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CARRARO
COMPACT

V75

Fresco finalista del Tractor
of theyear, in lizza per |l
titolo di Best of Specialized
2020, il Carraro Compact
V-75 ¢ la chiave per andare
nei filari piu stretti. Senza
rinunciare alla potenza di
un motore gia Stage V.

E con un’ergonomia che Ci
fa dimenticare di essere su
un trattore compatto
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LA CARTA D’IDENTITA

Consumo litri/ora 15,5
Autonomia 3 ore e 42 min
Prezzo/cv euro 663

Consumo desunto dalla scheda tecnica del
motore in potenza massima. Autonomia
calcolata sul consumo a potenza massima.
Sul Carraro Compact 75V in prova i pneu-
matici sono Bkt Agrimax 200/70 R16 ante-
riori, 250/85 R24 posteriori.

Dotazione trattore in prova: Trasmissio-
ne con cambio Hi-lo 24+12 con inversore
idraulico, presa di forza elettroidraulica,
frizione in bagno d'olio; 3 distributori po-
steriori di cui 1 semplice/doppio effetto e
2 doppio effetto; piattaforma sospesa su 4
silent block con arco anteriore abbattibile.
Prezzo versione base: 48.714 euro

Prezzo trattore in prova:

49.763 euro

Costruito nello stabilimento Carraro Agri-
talia di Rovigo.

IMPRESSIONI SUL CAMPO
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I DNA Carraro € incyi-

tabilmente 1 i

bile a prima vista e la

sua gcamma di specializ-

zati Compac e Com-

o pact-VLB ne & il segno
inequivocabile.

Lanciati un anno fa a

WAL Eima International, i nuo-
% .

ruttore
taliano pensati, progetta-

vigo, si distinguono per
una manovrabilita che i
posiziona fra gli specia-
lizzati piu interessanti del
mercato.

Passo corto, elevata
manovrabilita, motori che
permettono di far fronte a
lavori impegnativi in spa-
71 ristretti, un posto guida

le chiaramen-

i ¢~ B Rt a A e
te rinunciare all’ergono-
mia anche nella versione
pili stretta Compact-V.
Trattori ha ‘messo le
mani’ proprio sul Com-
pact-V. forse il modello
pit interessante di tutta
la nuova gamma. non ché
recentemente enfrato a
far parte del ristretto lot-
to dei finalisti del Tractor

Baricentro basso,
fianchi stretti e passo
corto sono le chiavi
del Carraro Compact
75Y per entrare nei
filari pil stretti dei
vitigni di alta qualita.
Dimensioni compatte
che si abbinano a una
potenza di 75 cavalli e
a una ricca dotazione
idraulica. Tutte dofti
che hanno covinto i
giurati del Tractor of
the year a inserire

la macchina tra i
finalisti per il Best of
Specialized 2020.

G, o

Best of Specialized 2020.
11 Compact V mette in-
sieme dimensioni estre-

mammente compatte con }

un motore gquatfro cilin-
dri Deutz Stage V da 75
cavalli e un sollevatore
elettronico da 1.800 chili
che consentono di lavo
rare in souplesse anche
con attrezzl decisamente
impegnativi.
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Il grafico, realizzato da Trattori, & disegna-
to in modo che le curve di potenza e di
coppia si incontrino al regime di rotazione
in cui si rileva il minor consumo specifico:
158 grammi per cavallo ora a 1.600 giri.

MOTORE

Marca e sigla Deutz TCD 2.2
Alesaggio/corsa mm 99/110
Cilindri/cc/valvole 3/2.193/6
Pot. massima cv/giri 75/2.600
Potenza specifica cv/litro 341
Coppia kgm/giri 28,5/1.600
Riserva di coppia % 36
Rapporto di compressione 17:1
Aspirazione Turbo
Iniezione Common rail
Massa kg 215
Massa specifica kg/litri 98,1
Rendimento 40,1
Cons. spec. min g/cvh/giri 158/1.600
Cons.pot. max litri/h * 15,5
Cons.coppia max litri/h 141
Autonomia in pot. max ore 3,7
Indice sollecitazione 8,6
Emissioni Stage V
INDICE DIESEL TRATTORI 6,8
CARRO

Struttura autoportante con assale ante-
riore dotato di angolo di oscillamento di
6 gradi e assale posteriore integrato con
riduttore ad assi paralleli.

TRASMISSIONE

Cambio a tre gamme e 4 marce meccani-
che sincronizzate con Hi-lo elettroidrauli-
co per complessivi 24 rapporti in avanti e
12 in retro. Inversore elettroidraulico con
azionamento tramite leva al volante. Velo-
cita massima 30 km/h.

TRAZIONE

4 WD con assale anteriore a innesto elet-
troidraulico e differenziale a slittamen-
to limitato. L'angolo di oscillazione & di
6 gradi e I'angolo di sterzo di 55 gradi.
Blocco differenziale posteriore a innesto
elettroidraulico.

Il Compact V75 ¢
mosso dal 3 cilindri
Deutz Ted 2.2 da 2,2
litri. Qui sopra, la
protezione in lamiera
che racchiude il
filtro antiparticolato
che fa guadagnare

al motore tedesco
Fomologazione
Stage V. Qui a destra,
i tre distributori
posteriori, a
semplice e doppio
effetto.

LA MECCANICA
Facile ma non

banale

Sol Ievatore elet_tronico_e
inversore idraulico ce li hanno

in pochi

a scelta fra tre tipi
Ldiversi di trasmis-
sioni permette di
avere ampia possibilita
di rispondere alle pro-
prie aspettative.
Carraro mette a
disposizione le sue
trasmissioni a 12 rap-
porti avanti e retro con
inversore  sincroniz-
zato, oppure la 24 pil

24 con Hi-Lo sempre
sincronizzato. Se si
preferisce invece avere
sia inversore che Hi-
Lo entrambi elettroi-
draulici, come nel caso
della prova, si passa
obbligatoriamente per
una trasmissione 24
avanti e 12 retro.

Le velocitd massi-
me raggiungibili sono

di 40 km/h per la ver-
sione ‘robusta’ VLB
(Vigneto Largo Basso)
e 30 km/h per quella
‘smilza’ V (Vigneto
Stretto). Limite dettato
da questioni di sicu-
rezza stradale, vista la
larghezza minima di
1.005 millimetri che al
massimo puo diventare
di 1.340 con la gom-
matura pil generosa.
L’applicazione in
cui il Carraro Compact
V-75 & stato provato
sul campo ¢ la classica
trinciatura interfilare in
cui tanti elementi con-
trastanti devono an-
dare d’accordo: com-
pattezza, produttivitd

UNA BELLA ACCOPPIATA

| punti di forza del Car-
raro Compact V-75 sono
evidenti: dimensioni
estremamente compatte
pensate per essere agile
e produttivo nei contesti
dove lo spazio non & mai
sufficiente. Nei filari con
gli interassi piu stretti il
V-75 non si & mai trova-
to in difficolta grazie alla
sua larghezza minima
(fuori tutto) di 1.050 mm
come nel caso dell’e-

semplare in prova. Una
sezione frontale stret-
ta e alta che denuncia
chiaramente le intenzio-
ni del compatto dei ire
cavallini: andare dove
gli altri fanno fatica.

In questo & stato aiuta-
to dal motore Deutz Ted
2.2 da 75 cavalli, un tre
cilindri da 2,2 litri di di-
mensioni estremamente
conpatte: 555 millimetri
di lunghezza, 576 di lar-

e potenza. Tre qualita
che non sempre convi-
vono e che il costrut-
tore italiano ha saputo
dosare in modo equi-
librato sfruttando una
meccanica non banale
ma dall’utilizzo facile.
Con una manovrabilita
messa in rtisalto dal-
le soluzioni messe in
campo.

Passo corto e
fianchi stretti

L'utilizzo del Carra-
ro Compact V-75 nel
suo habitat naturale ha
messo in luce un com-
portamento da ‘piccolo
grande trattore’ grazie
al favorevole rapporto
peso/potenza  (2.200
kg a secco senza con-
ducente) e alla facilita
di utilizzo data da un
posto guida che vuole
chiaramente ricorda-
re mezzi pia grandi e
potenti in quanto a er-
gonomia e routine di
comando.

Il passo di 1.800
millimetri e [’angolo
di sterzata di 55 gradi

permettono di sfruttare
al meglio le caratteri-
stiche dinamiche ¢ di
disimpegno del V-75.

La coppia massima
a disposizione pari a
28,5 chilogrammetri
a 1.600 giri/min ci ha
permesso di lavorare in
souplesse. La trasmis-
sione, dal suo canto,
ci ha dato una grande
mano grazie al nume-
ro di rapporti che ci ha
permesso di trovare il
giusto compromesso,
sia in pendenza che in
piano, fra produttivita
e qualita del lavoro.

Adeguare la veloci-
ta alle condizioni ope-
rative ¢ infatti un plus
che il V-75 permette
di fare in modo sicuro
grazie ai comandi che
sono ben posizionati
rispetto al volante.

Il  motore Deutz
TCD 2.2 & un tre cilin-
dri che si fa sentire in
modo positivo ma non
penalizza  ingombri
longitudinali e trasver-
sali. La potenza di 75
cavalli viene erogata a

ghezza e 708 di altezza.
La modularita del siste-
ma di post-trattamento
dei gas di scarico ha fa-
cilitato poi il lavoro degli
ingegneri Carraro per
integare il propulsore
nella macchina in modo
da non comprometterne
la manovrabilita.

Dotato di un efficien-
te sistema di iniezione
common rail che ga-
rantisce un processo di
combustione  ottimale
e un basso consumo di
carburante, il Ted 2.2
soddisfa i requisiti Sta-
ge V attuando il ricircolo
dei gas di scarico attra-
verso un Egr esterno re-
frigerato e abbattendo le
polveri sottili con il filtro
antiparticolato Dpf.

Un motore poi che non
‘urla’ la sua presenza
a gran voce, limitando
cioé le emissioni sono-
re, cosa particolarmen-
te apprezzabile su un
trattore, come in questo
caso, sprovvisto di ca-
bina.

2.600 giri/min ma non
€ mai necessario ‘tira-
1e’ i giri per avere un
buon risultato in una
lavorazione, come Ila
trinciatura, che mette
alla prova trasmissio-
ne ¢ PTO. L’equilibrio
dimostrato dall’accop-
piata con la trasmis-
sione Carraro ha per-
messo di lavorare in
modo fluido potendosi
concentrare su quanto
si stava facendo tra i
filari.

Soluzioni da
gamma alta

Con inversore e Hi-lo
elettroidraulico la fri-
zione € in bagno d’olio
(a secco su tutte le altre
trasmissioni), caratte-
ristica che ne allunga
la durata nel tempo e
permette innesti rapi-
di e fluidi in modo da
adeguarsi rapidamente
alle condizioni opera-
tive.

Anche la PTO ¢ a
innesto elettroidraulico
e anche questo sem-
plifica ulteriormente le
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SISTEMA IDRAULICO

Doppia pompa da 50 /min per i distributo-
ri idraulici e sollevatore e da 30 I/min per
I'impianto di sterzo. Due distributori idrau-
lici posteriori di serie (1 semplice/doppio
effetto + 1 doppio effetio con detentore)
che possono diventare tre in opzione (1
semplice/doppio effetto pit 2 doppio ef-
fetto con detentore). La capacita massima
del sollevatore posteriore a controllo elet-
tronico & di 1.800 chili.

PRESA DI FORZA

A innesto idraulico con regime di velocita
540/540E. Frizione in bagno d'olio.

STERZO

Sterzo idraulico con circuito separato da
30 Vmin.

FRENI

A comando meccanico e idraulico con 8
dischi a bagno d’olio.

CONCORRENTI

Antonio Carraro
Ergit TGF 78005

71 cavalli

€ 33.160

Sopra, il posto quida
e, qui a fianco, la

leva del cambio

coi pulsanti dell'Hi-
lo. Nella pagina
precedente, la

leva dell'inversore
idraulico al volante

e i comandi

del sollevatore
elettronico, dotazioni
fuori dal comune per
trattori di questa
categoria. In basso, la
leva per selezionare
la modalita di
funzionamento della

— METRO E BILANCIA —

Volcan L8O SDT RS Pto.

75 cavalli

B < 51.200
Goldoni

580

75 cavalli

€ 39.930

Landini
" Rex3-B0F

75 cavalli

§ € 35.507

8 New Holland
T3.80F

75 cavalli

§ €36.528

Same
Frutteto 80 Natural

75 cavalli

€ 34.180
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modalita operative.
Tenendo conto della
dimensione e delle ca-
ratteristiche intrinseche
delle lavorazioni a cui
¢ destinato il V-75, la
quantita di olio a dispo-
sizione  dell’impianto
idraulico &€ molto buona.
Nel complesso abbiamo
50 l/min per i distribu-
tori, due di serie che
arrivano a tre in opzio-
ne come nell’esemplare
in prova, e 30 I/min per
Pimpianto di sterzo.
Una quantita che
permette di fare fronte
ai compiti a cui ¢ chia-
mato questo ‘compatto

strong’ che non lascia
nulla al caso.

Il sollevatore po-
steriore di I Cat. con
capacita di 1.800 chili
permette di lavorare
con attrezzature impe-
gnative aumentando la
produttivita della mac-
china.

Fuori dal comune,
per questa categoria di
macchine, 1’adozione
del comando -elettro-
nico per il sollevatore,
che indubbiamente,
pur nella sua sempli-
cita, aumenta 1’accu-
ratezza delle imposta-
zioni.

IL POSTO GUIDA lavoro.

Lunghezza mm 3.456
Larghezza mm 1.050
Carreggiata anteriore mm 740
Carreggiata posteriore mm 736
Altezza massima mm 2.425
Passo mm 1.800
Peso kg 2.200
Capacita sollev. post. kg 1.800
Serbatoio gasolio litri 58

Piccolo ma
dotato

La cura ergonomica valorizza le
dimensioni compatte. Ottima
la disposizione delle leve

n posto guida che
Unon penalizza il
comfort grazie
alle sospensioni su 4
silent-block e all’er-
gonomia che mette in
pratica criteri comuni
ai trattori pil grandi.
Le dimensioni
(1.200 millimetri da

terra il posto guida)
rendono agevole 1’ac-
cesso alla postazione di
comando. La consolle
sulla destra permette
una buona posizione
di guida con la dispo-
sizione dei comandi dei
distributori e del solle-
vatore che facilitano il

Pedali e comandi
della trasmissione sono
azionabili senza fare
sforzi e senza compiere
movimenti innaturali. I
materiali di buona qua-
lita e la cura per i det-
tagli danno una chiara
sensazione di essere su
un trattore sicuramente
compatto ma che non
soffre di complessi di
inferioritd rispetto ai
fratelli maggiori.

Il cruscotto analo-
gico davanti al volante
fornisce poi le infor-
mazioni essenziali in
modo chiaro.

55



